strefa rekreacyjna Il Krasnystaw

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1/0802-04
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0202-08 gr.kat. Ill-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
338.80 m3 338.80
RAZEM 338.80
3|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnosé = 5
338.80 m3 338.80
RAZEM 338.80
3 NAWIERZCHNIA PLYTY BOISKA
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
968.00 m?2 968.00
RAZEM 968.00
5/KNNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm m2
d.3/0106-06
968.00 m2 968.00
RAZEM 968.00
6/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.3/0113-06
968.00 m?2 968.00
RAZEM 968.00
7/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm m?2
d.3/0113-04 Krotnosé = 0.5
968.00 m2 968.00
RAZEM 968.00
8|kalkulacja Utozenie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej typu natrysk na ET: m2
d.3|wtasna - warstwa zewnetrzna uzytkowa o grubosci 0,30 cm
- warstwa posrednia elastyczna o grubosci 1,10 cm
- warstwa nosna typu ET o grubosci 3,00 cm
968.00 m?2 968.00
RAZEM 968.00
4 OBRZEZA
9|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cement.- piaskowej, m
d.4/0404-03 spoiny wypetnione piaskiem
132.00 m 132.00
RAZEM 132.00
10|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C 12/15 m3
d.4|0402-04
analogia
3.17 m3 3.17
RAZEM 3.17
5 ZIELEN
11|/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia m2
d.5/0401-02
683.00 m?2 683.00
RAZEM 683.00
6 WYPOSAZENIE BOISKA
12 |kalkulacja Zakup, dostawa i montaz stupkéw stalowych, ocynkowanych ogniowo, wielo-  |kpl.
d.6|wtasna funkcyjnych z ptynng regulacjg wysokosci wraz z fyndamentami, tulejami za-
bezpieczajgcymi i deklami maskujgcymi oraz siatki wzmocnionej tasma do gry
w pitke siatkowg
kpl/boisko
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13 |kalkulacja Zakup, dostawa i montaz stupkéw stalowych, ocynkowanych ogniowo, wraz z |kpl.
d.6|wtasna fyndamentami, tulejami zabezpieczajacymi i deklami maskujgcymi oraz siatki
wzmocnionej tasma do gry w tenisa ziemnego
kpl/boisko
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14 kalkulacja Zakup, dostawa i montaz konstrukcji jednostupowej do pitki koszykowej, wy-  |kpl.
d.6|wlasna sieg 1,20m do tablicy 90x120cm.Konstrukcja cynkowana ogniowo, mocowana
na state na fundamencie.Tablica treningowa epoksydowana na ramie metalo-
wej. Obrecz do koszykéwki stata standard, wzmocnienie wykonane z blachy o
gr. 3 mm. Siatka do obreczy Anti-Whip, sznur 6 mm.
2kpl/boisko
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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15|kalkulacja Zakup dostawa i montaz kompletnych bramek do pitki recznej profesjonalnych, |kpl.
d.6|wlasna stalowych, cynkowanych, ogniowo (2 x 3 m), profil 80 x 80 mm, z tukami staty-
mi, stalowymi. Rama gtéwna spawana w catosci. Wszystkie stalowe elementy
ocynkowane. Brzeg siatki ukryty wewnatrz dolnych poziomych profili tukéw za-
pinany za pomoca tworzywowych klipséw. Wszystkie stalowe elementy ocyn-
kowane. Siatki do pitki recznej standard z pitkochwytem, gr. splotu 3 mm PP.
2 kpl./boisko
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16 |kalkulacja Zakup, dostawa i montaz ogrodzenia ( pitkochwytu) o wysokosci 6,00m i dtu- |m
d.6|wtasna gosci 2 x 26,00m, stupy 7 m - 80x80mm malowane chlorokauczukiem na ko-
lor zielony. Siatka polipropylenowa bezweztowa - 4,5x4,5 cm grubo$¢ 5mm w
kolorze zielonym + akcesoria montazowe i fundamenty stupéw. llo$¢ stupdw,
akcesorii montazowych oraz wielko$¢ fundamentéw wg wymagan producenta
ogrodzenia
36.00 m 36.00
RAZEM 36.00
7 WYPOSAZENIE SILOWNI ZEWNETRZNEJ
17 |kalkulacja Zakup, dostawa i montaz urzadzenia treningowego typu ,Jezdziec” szt.
d.7|wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18 |kalkulacja Zakup, dostawa i montaz urzadzenia treningowego typu ,Biegacz” szt.
d.7|\wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19 |kalkulacja Zakup, dostawa i montaz urzadzenia treningowego typu ,Orbitrek” szt.
d.7|wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20| kalkulacja Zakup, dostawa i montaz urzadzenia treningowego typu ,Twister potréjny” szt.
d.7|wtasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz urzadzenia treningowego typu ,Narciarz podwojny” |szt.
d.7|wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz urzgdzenia treningowego typu ,Wyciskanie siedzac |szt.
d.7|wlasna pojedyncze”
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz tablicy regulaminu sitowni zewnetrznej szt.
d.7|wlasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24 |kalkulacja Zakup, dostawa i montaz kosza na odpadki szt.
d.7|wlasna Wymiary kosza:
Wysokos¢ catkowita kosza: 150 cm
Wysokos$¢ ponad poziom terenu: 110 cm
Wymiary zewnetrzne: 150x44x36 cm
Pojemnos¢ wktadu wewnetrznego: 30 litréw.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
25|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz tawek parkowych szt.
d.7|wlasna Wymiary tawki:
wysokos$¢ fawki catkowita (wersja do zabetonowania) - 110 cm,
wysokos$¢ fawki ponad poziom terenu - 65 cm,
dtugosc¢ - 180 cm,
szerokos¢ - 44 cm,
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
8 LAMPY SOLARNE
26| kalkulacja Zakup, dostawa i montaz lamp splarnych o wys. stupa 7 m kpl.
d.8|wtasna Dane techniczne urzadzenia:
wymiary skrzynki akumulatoréw - 54x38x27 cm,
moc paneli stonecznych 2x185 W,
zrédto Swiatta 30W LED,
barwa swiatta biata,
stopien ochrony IP65.
kontroler zabezpiecza przed przetadowaniem i roztadowaniem - 2 szt. akumu-
lator zelowy po 120Ah/12V kazdy.
Catos¢ sterowana automatycznie — elektronicznie wg wskazéwek producenta.
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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